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NAZWA

Możliwości
Maks. średnica materiału nad łożem
Maks. średnica toczenia
Maks. długość toczenia

Łoże
Przejazd osi XPrzejazd osi X
Przejazd osi Z
Prędkość przejazdu osi X, Z

Wrzeciono główne
Maks. średnica pręta we wrzecionie 
Przelot wrzeciona
Czoło wrzeciona
Napęd głównyNapęd główny
Moc napędu (S1/S6)
Obroty
Rozmiar uchwytu tokarskiego
Ciśnienie hydrauliczne (maks.)

Głowica rewolwerowa
Wykonanie
Liczba narzędziLiczba narzędzi
Maks. wymiar narzędzia

Konik
Średnica tulei kłowej
Wewnętrzny stożek tulei kłowej
Przesuw tulei kłowej
Ciśnienie hydrauliczne (min./maks.)

Śruby kuloweŚruby kulowe
Oś X, Z
Silnik osi X, Z

Silnik
Silnik pompy chłodniczej
Silnik pompy hydraulicznej
Silnik transportera wiórów

Układ chłodzeniaUkład chłodzenia
Wydajność pompy
Ciśnienie pompy

Układ smarowania
Pojemność zbiornika
Ciśnienie pompy
Przepływ

Dane ogólneDane ogólne
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)
Waga
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TC 300 Compact

 
400
320
300

200
300300
30

42/60
44/65
ASA A2-5 / A2-6 
Silnik AC
11/15
60006000
169
35

servo
12 x VDI 30
20 x 20

32
MT4MT4
70
10/30

Ø 32*P10
1,5

1,4
0,75
0,180,18

67
7,5 / 10

2
15
0,1

2500x1300x1850
30003000

Tokarka ze skośnym łożem
TBI TC 300 Compact

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
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 W SERII TC:

TBI Technology Sp. z o.o.
ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz

tel.: +48 32 777 43 60, fax: +48 32 415 47 82
e-mail: handel@tbitech.pl

 wynajem.       tech.pl
Precyzja w ruchu




